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SAXX201-MA Ind B 07/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre zaistenie bezpečnosti práce je potrebné si pred prvým použitím prečítať návod na použitie. Tento návod 
je potrebné prečítať a uchovávať na pracovisku . Dokument, ktorý nie je zmluvný. 

Na zaistenie bezpečnosti pri práci je nevyhnutné prečítať si celú používateľskú príručku pred prvým 
použitím. Táto príručka je určená na prečítanie a uchovávanie používateľom vedľa jeho pracovnej stanice. 
Nie je to zmluvný dokument. 

 
 
 
 

Všetky práva vyhradené, najmä právo na rozmnožovanie a šírenie, ako aj na preklad. Rozmnožovanie a 
reprodukcia v akejkoľvek forme (tlač, fotokópia, mikrofilm alebo elektronická kópia) si vyžaduje písomný 
súhlas spoločnosti AXXAIR SAS. 
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FRANÇAIS ANGLIČTINA DEUTSCH ESPANOL ITALIANO 

Poste à souder 
TIG Orbital 

Orbitálna 
zváračka TIG 

Schweißstation WIG 
Orbital Inverter 

Zariadenie 
TIG 

Orbitálna 
Saldatrice TIG 

Orbitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B 

 
 A 

mm 
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mm 
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SAXX-201 468 249 490 21 kg < 70 dB 

SAXX-201+SCOOL-700 468 249 636 29 kg < 70 dB 
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 FRANÇAIS ANGLIČTINA DEUTSCH ESPANOL ITALIANO 

1 Etrier pour câble de 
traction 

Háčik na ťažné lano Haken für Stahlkabel 
SATF 

Soporte para cable de 
traccion 

Gancio di sicurezza del 
cavo 

 
2 Réglage du débit de gaz 

interne 
Vnútorné nastavenie 

prietoku plynu 

Inštalácia plynového 
potrubia 

INNENSCHUTZ 

 
Ajuste flujo de gas interno Regolazione del flusso - 

Gas interno 

3 Connecteur de sortie du gaz 
interne 

Vnútorný konektor 
výstupu plynu INNENGAS Anschluss Conector de salida de gas 

interno 
Pripojenie na vnútorné 

použitie plynu 

4 Connecteur machine Konektor stroja Machinenanschluss Conector maquina Connettore della 
macchina 

 
5 

 
Pomocný konektor (ppm 

alebo ručná baterka) 

 
Pomocný konektor 

(ppm alebo mauálny 
horák) 

Pomocné pripojenie 
(PPM Messgerät oder 
manueller Brenner) 

 
Pomocný kónector (ppm o 

antorcha manual) 

 
Prípojka (ppm alebo 

torcia manuale) 

 
6 kábel pre telefón Ovládací konektor 

Remonte 
Anschluss für 

Fernbedienung 
Diaľkový ovládač Connettore del 

telecomando 

7 Connecteur dévidoir de fil 
Konektor 
podávača 
drôtov 

Konnektor für 
Drahtzufuhr Conector devanadora hilo Connettore del carello 

trainafilo 

8 Pripojovací prístroj 
SCOOL-700 

Konektor chladiacej 
jednotky SCOOL- 
700 

Kühlanlage Anschluss: 
SCOOL-700 

Kuželový 
skľučovadlo 
SCOOL-700 

Connettore raffreddatore 
SCOOL-700 

9 Clé USB Kľúč USB USB kľúč USB Penna USB 

10 Réglage du débit de gaz 
torche 

Nastavenie prietoku 
plynu horáka 

BRENNERGAS 
Durchfluss Einstellung 

Nastavenie prietoku 
plynu predprsni 

Regolazione del flusso - 
gas della torcia 

11 Connecteur de sortie du gaz 
torche 

Konektor výstupu 
plynu horáka 

BRENNERGAS 
Anschluss 

Konector de salida del gas 
antorcha 

Spojka na pripojenie 
plynová torcia 

12 Connecteur masse de 
soudage 

Konektor 
zemniacej svorky 

Massekabel Anschluss 
(rot auf rot) 

Conector masa de 
soldadura 

Connettore massa di 
saldatura 

13 Connecteur électrode Konektor elektród BRENNER Anschluss 
(blau auf blau) Elektródový konektor Connettore elettrodo 

14 Fixačné háčiky na 
refroidisseur 

Upevňovací hák pre 
chladiacu jednotku Kühlerbefestigung Gancho de sujecion del 

enfriador 
Ganchio di fissaggio del 

raffreddatore 

1 9 

2 
 
3 

10 
4 
 
5 11 

6 12 

7 13 

8 
14 
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 FRANÇAIS ANGLIČTINA DEUTSCH ESPANOL ITALIANO 

20 Port Ethernet Ethernetový port Ethernet-Anschluss Puerto Ethernet Porta Ethernet 

21 Fixácie pre uhly Pripevnenie popruhov Gurtbefestigungen Fijaciones de correa Attacchi per la cinghia 

22 Sectionneur - 
interrupteur rotatif 

Otočný hlavný a 
núdzový vypínač EIN/AUS Hauptschalter Sekcionátor - 

prerušovač rotácie 
Sezionatori 

interruttori rotanti 
 

23 
Alimentation électrique. 

Konektor IEC mâle Napájanie. Konektor 
IEC samec 

Wird mit Strom 
versorgt. IEC-Stecker 

Fuente de alimentación. 
Conector IEC macho 

Alimentazione. 
Connettore maschio 

IEC 

24 Ventilácia Ventilácia Ventilátor Schutz Ventalicion Ventilácia 

25 Entrée gaz torche Prívod plynu do horáka BRENNERGAS 
Anschluss Entrada gas antorcha Entratta gas torcia 

26 Entrée gaz interne Vnútorný prívod plynu Plyn INNENSCHUTZ 
Anschluss Entrada gas interno Entratta gas interno 

27 Fixačné háčiky na 
refroidisseur 

Upevňovací hák pre 
chladiacu 
jednotku 

Kühlerbefestigung Gancho de sujecion del 
enfriador 

Gancio di fissaggio del 
raffreddatore 

28 Ochrana otočného 
displeja 

Otočná ochrana 
obrazovky 

Schwenkbarer 
Bildschirmschutz 

Ochranný prvok na 
panely Giratorio 
Protector de 
pantalla 

Protezione dello 
schermo girevole 

29 Poignée de 
manutention Rukoväť na prenášanie Transporthebel Mango de manipulacion Impugnature di 

movimentazione 

30 Imprimante Tlačiareň Drucker Impresora Stampante 

20 

21 21 

22 

23 
29 

28 

24 
30 

25 

26 

27 
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PRIAME NEBEZPEČENSTVO 
Ich nedodržanie by mohlo za 
následok smrť alebo vážne zranenie. 
Dodržiavajte a starostlivo aplikujte 
odporúčania na používanie 

Nosenie bezpečnostnej 
obuvi je NUTNÉ 

   Bezpečnostné pokyny  
 PIKTOGRAMY, SYMBOLY, VÝZNAMY 

 
Nižšie nájdete rôzne významy a vysvetlenia symbolov použitých v tejto príručke. 

 
V tejto príručke sa používajú výstražné hlásenia a symboly, ktoré vás upozorňujú na nebezpečenstvo poranenia 
alebo poškodenia materiálu počas používania strojového zariadenia. V záujme bezpečnej práce je nevyhnutné 
pozorne si tieto upozornenia prečítať a mať ich na pamäti. 

 

NEBEZPEČENSTVO VAROVANIE 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Požiadavky na zodpovednú osobu 
 

V dielni / vonku / na mieste 
Vedúci podniku je zodpovedný za bezpečnosť na pracovisku stroja a musí povoliť používanie stroja v 
nebezpečnom priestore len kvalifikovaným technikom. 

 
O bezpečnosti zamestnancov 
V záujme bezpečnosti obsluhy je potrebné dodržiavať a uplatňovať nižšie uvedené pokyny. Používanie osobných ochranných 
prostriedkov (OOP) je povinné. 

 
Úplný zoznam bezpečnostných pokynov a potrebných ochranných prostriedkov nájdete v príručkách k 
strojom a príslušenstvu, ktoré sa používajú s týmto generátorom. 

ZÁKAZ vyhadzovať odpadky 
do koša. 

recyklácia 

Nebezpečenstvo 
nesprávneho použitia 
Prečítajte si príslušnú 
príručku 

Zákaz vstupu osôb so zdravotnými 
implantátmi 
Pozorujte stránku a použite 

pozorne používať 
odporúčania 

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM 
Dodržujte a použite pozorne 
odporúčania na používanie 

MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVO 
Nedodržanie tohto pokynu 
môže mať za následok vážne 
poranenie. 
Dodržiavajte a starostlivo aplikujte 
odporúčania na používanie 

mailto:ant@ant.sk
http://www.ant.sk/
http://www.axxair.sk/
http://www.axxair.cz/


ant s.r.o. - Potrubárske a inštalatérske náradie 
Autorizovaný distribútor AXXAIR 
+421905624077 -ant@ant.sk - www.ant.sk ANGLIČT 

INA 
47 

tt 

www.axxair.sk - www.axxair.cz 

 

 

 Plánované použitie stroja 
 

SAXX-201 je zvárací generátor na jednosmerný prúd (DC) na zváranie nehrdzavejúcej ocele a všetkých ostatných 
materiálov, ktoré možno zvárať procesom TIG. Pomocou invertorovej technológie ho možno použiť na zváranie TIG s 
oblúkovým zváraním pomocou VF alebo výťahu. Táto zváračka je orbitálna zváračka TIG určená na použitie pri 
automatickom orbitálnom zváraní rúrok najmä pre potravinársky, farmaceutický a chemický priemysel atď. V 
kombinácii s našimi zváracími hlavami ponúka kompaktný a výkonný sortiment zváracích aplikácií na kvalitné a 
opakované zváracie činnosti. 

 
POZOR, neupravujte žiadne časti stroja! 

 
Za škody spôsobené nesprávnym používaním je zodpovedný len používateľ. Nesprávnym používaním stroja 
zaniká záruka. 

 
 

 Bezpečnostné pokyny 
 

Pred použitím tohto typu zariadenia musí byť každý operátor plne oboznámený s jeho uvedením do prevádzky, 
obsluhou a procesom zvárania. Musí tiež poznať platné bezpečnostné predpisy. Je nevyhnutné, aby obsluha 
poznala polohu núdzového zastavenia. UPOZORNITE všetky osoby nachádzajúce sa v blízkosti stroja na 
príslušné riziká. 

 
VAROVANIE, aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, ktorý by mohol spôsobiť smrť: dodržiavajte platné 
normy pre inštaláciu a uzemnenie zariadenia. Nikdy sa nedotýkajte vodivých častí alebo elektródy holými rukami 
alebo mokrými ochrannými rukavicami. Izolujte sa od obrobku a od zeme. 

 
Nevystavujte elektrické náradie dažďu. Nepoužívajte elektrické náradie vo vlhkom alebo 

mokrom prostredí. Aby ste mohli pracovať v čo najlepších podmienkach, udržiavajte stroj v 

čistote. 

Používajte iba príslušenstvo AXXAIR. 
 

Nepoužívajte elektrické náradie, ak sú prítomné horľavé kvapaliny alebo plyny. 
 

Pri vykonávaní akejkoľvek údržby odpojte všetky zdroje napájania. Opravy nechajte vykonávať len odborníkom. 
Tento stroj zodpovedá platným bezpečnostným predpisom; všetky opravy musí vykonávať odborník a len s 
originálnymi dielmi AXXAIR, inak môžu spôsobiť vážne ohrozenie bezpečnosti používateľa. 

 
Predlžovací kábel. Používajte len schválené predlžovacie káble s príslušným označením. 

 
Na manipuláciu so strojmi používajte vhodné prostriedky. 

 
Odporúčania týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov sa vzťahujú len na používanie strojov opísaných v 
tejto príručke. Akékoľvek ďalšie požiadavky na vybavenie vyplývajúce z podmienok vonkajšieho prostredia alebo 
blízkosti iných strojov sa neberú do úvahy. 

 
Tieto odporúčania v žiadnom prípade nezbavujú zodpovednú organizáciu jej zákonných povinností v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom. 

 
Oblúkové zváranie môže byť nebezpečné pre obsluhu, ako aj pre osoby v jej okolí, preto by sa pred použitím 
zváračky mali prijať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Dodržiavajte a rešpektujte bezpečnostné pravidlá 
stanovené zamestnávateľom, ktoré musia vychádzať z platných textov a odporúčaní výrobcu. 
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UPOZORNENIE: súbor komponentov integrovaných do napájacieho zdroja vysiela 
vysokofrekvenčné vlny, aby sa vytvoril elektrický oblúk. 

 
Je prísne zakázané používať prístroj, ak je v blízkosti osoba s jedným alebo 

viacerými lekárskymi implantátmi! 

 

 

Úraz elektrickým prúdom= Nebezpečenstvo smrti 
Nedotýkajte sa vodivých častí. 
Inštalácia a uzemnenie zváracieho zariadenia v súlade s 
platnými normami. 
Izolujte sa od zeme a od obrobku. Uistite sa, že prijatá 
pracovná poloha je bezpečná pre vás aj pre vaše okolie. 

 

 

 
NEBEZPEČENS 

TVO 

 
Poškodená izolácia 
Smrteľný úraz elektrickým prúdom. 
Zariadenie nepúšťajte ani do neho neudierajte. 

 

 

 

 
VAROVANIE 

 
Pád ťažkých predmetov (rúra). 
Rôzne poranenia (rozdrvenie) alebo materiálne škody. 
Nemanipulujte s ťažkými predmetmi bez ochrany. Noste 
bezpečnostnú obuv. 

 

 

 

 
NEBEZPEČENST 

VO 

Prvky/bezpečnostné časti sú poškodené alebo 
chybné. Nefunkčnosť bezpečnostných prvkov môže spôsobiť 
vážne poranenia! 
Stroj nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená. 

 

 

 Ochrana životného prostredia 
 

Obaly spoločnosti AXXAIR sú 100 % recyklovateľné. 
V záujme ochrany životného prostredia odstráňte použité obaly a tuk v súlade s požiadavkami. 

 
Mechanické súčiastky a elektrické náradie, ktoré sú nefunkčné, obsahujú veľké množstvo 
vzácnych surovín, ktoré by sa tiež mohli odovzdať na recykláciu. 
Len pre európske krajiny, nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu! 
Podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických alebo elektronických 
zariadení (DEEE) a jej transpozície do vnútroštátnych právnych predpisov sa elektrické 
zariadenia musia zbierať oddelene a podrobiť recyklácii šetrnej k životnému prostrediu. 
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 Prezentácia  
 

 
Elektrické napájanie: 

- Jednofázové hlavné vedenie so zemou 
- Napájacie napätie: 110 až 230 V +/-15% 
- Maximálny prúd na hlavnej sieti: 23 A pri 230 V a 32 A pri 110 V 
- Frekvencia: 50/60 Hz 
- Kábel : HO7RN-F 3x2,5 mm² čierny dĺžka 3 m 
- Tento výrobok sa dodáva so 16A zástrčkou typu CEE7/7. Táto zástrčka sa musí používať v 

zásuvke chránenej poistkou alebo ističom 16 A. Na dosiahnutie maximálneho výkonu alebo na 
použitie v iných krajinách je potrebné túto zástrčku vymeniť. Pre výber správnej zástrčky a 
prispôsobeného istenia si pozrite výrobný štítok na výrobku. 

 
Prívod plynu : 

- Maximálny vstupný tlak: 6 barov 
- Maximálny prietok : 50 l/min na plynové potrubie 
- Vstupné príslušenstvo: M12x100 samec 
- Výstupné armatúry : Rýchloupínacia zásuvka s jedným uzáverom série 20 
- Povolený plyn : Ar, N2, He a H2 max. 5%) 

 
Životné prostredie : 

- Teplotný rozsah:  
Použitie od 0 do +40 
°C 
Skladovanie od -20 do +55 °C 

 
- Vlhkosť vzduchu : 

10 až 90 % Bez kondenzácie 
 

- Nadmorská výška: do 2000 m nad morom. 
 

- Ochrana : IP21 
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Vlastnosti a funkcie : 

 
- Otočný hlavný a núdzový vypínač 

 
- 7" farebná dotyková obrazovka 

o 15 jazykov (francúzština, angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, ruština, čínština, kórejčina, 
japončina, turečtina, holandčina, poľština, portugalčina, slovenčina a maďarčina) 

o Až 9999 používateľov s vlastným heslom a úrovňou prístupu (3 úrovne: operátor, zvárač a 
správca) 

o Intuitívne a jednoduché programovanie s automatickým výpočtom parametrov a asistenciou pri 
programovaní 

o Maximálne 9999 programov, maximálne 20 úrovní na program 
o Krokový režim: tento režim umožňuje synchronizovať rýchlosť postupu na aktuálne impulzy 
o Rýchla úprava programu pomocou percentuálneho zobrazenia alebo uloženia na všetkých obrazovkách. 
o Počas zvárania sa zobrazujú všetky parametre (naprogramované a skutočné parametre) 
o Dynamický režim operátora: úprava parametrov počas zvárania s naprogramovanou maximálnou 

čistotou. 
o Dynamický režim: voľná úprava parametrov zvárania s možnosťou uloženia na konci zvárania. 
o Testovací režim 
o Alarmy: viac ako 30 alarmov na ochranu systému a monitorovanie parametrov zvárania 

- Aktuálny zdroj : 
o Funkcia PFC 
o Prúdový konektor : Texas 50 (štvrť otáčky) samica 
o Zvárací prúd nastaviteľný s prírastkom 0,1 A a meraný s prírastkom 0,1 A. 
o Zváracie napätie merané s prírastkom 0,1 A 
o Minimálny čas impulzu: 50 ms 
o Oblúkový zásah : HF alebo výťah (s ručným horákom) 

- Tlačiareň : 
o 32 znakov na riadok 
o Papierová rolka: číslo SASL160-Co02A (šírka 58 mm, maximálny priemer 45 mm) 
o Tlač naprogramovaných alebo skutočných parametrov 

- Port USB A pre kľúč USB 
o USB 2.0 : max. 32 Go. 
o Zber údajov: systém monitoruje a ukladá parametre zvárania každú sekundu. Tieto údaje sa ukladajú 

na USB kľúč a pomocou dodaného softvéru sa dajú preniesť do formátu DMOS/QMOS 
" WeldData ". 

o Ukladanie programov a používateľov 

 
- Ethernetový port na zadnej strane zariadenia SAXX na komunikáciu medzi zariadením SAXX a počítačovým systémom 

o 10/100 Base-T 
o Aktualizácia softvéru 

 
- Háčik pre ťažné lano SATF 
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- 2 nezávislé plynové potrubia (vrátane 1 voliteľného: DG). Každé vedenie sa skladá z: 
o 1 vstupná armatúra 
o 1 elektromagnetický ventil 
o 1 hmotnostný prietokomer (0 až 50 l/min) 

▪ Zobrazený prietok sa prispôsobuje v závislosti od zvoleného plynu, aby bola hodnota 
presná vo všetkých prípadoch. 

▪ Presnosť merania : 
• N2 a Ar: +/- 1,5 l/min 
• On a zmiešaný plyn: +/-2 l/min do 20 l/min a +/-10 % nad 20 l/min. 

o 1 gombíková skrutka na nastavenie prietoku plynu 
o 1 uzatváracia armatúra výstupu 

- Rotácia: ovládanie zváracieho stroja 
o Jednoduchý konektor 32 kontaktov bajonet (štvrť otáčky) 
o Rýchlosť môže byť pulzná a synchronizovaná na prúdové impulzy 
o Ovládanie strojov AXXAIR 
o Ovládanie konkurenčných strojov: pozri zoznam v zdroji energie. 
o Automatická kalibrácia pre stroje s tachometrom a nastaviteľným odporom. 
o Uzavretá regulačná slučka pre presnú rýchlosť 
o Zobrazenie nameranej rýchlosti a alarm v prípade driftu 
o Tepelná ochrana strojov pomocou snímača teploty (podľa strojov) 
o Ovládanie strojov pomocou integrovaných tlačidiel: START, STOP, ľavé otáčanie, pravé otáčanie, 

plyn a LED. 

 
- Drôt (možnosť W): ovládanie podávača drôtu 

o Jednoduchý konektor 10 kontaktov bajonet (štvrť otáčky) 
o Rýchlosť môže byť pulzná a synchronizovaná na prúdové impulzy 
o Možnosť naprogramovať oneskorený štart drôtu, oneskorené zastavenie drôtu a stiahnutie drôtu na konci 

zvárania. 

- Pomocný konektor: 
o Možnosť spustenia zvárania pomocou kyslíkového merača (beznapäťový kontakt). 
o Manuálny horák: pripojenie príkazovej spúšte (len funkcie štart a stop). Možnosť LIFT. 

- Konektor chladiaceho systému: len pre chladiacu jednotku SCOOL-700. SCOOL-700 musí byť pripojený k 
SAXX-201, aby fungoval (bez autonómneho fungovania) 

o Maximálny tlak: 5 barov 
o Chladiaci výkon podľa normy CEI60974-2: 0,7 kW. 
o Kvapalné príslušenstvo : Uzatváracia armatúra s vnútorným uzáverom série 21 
o Chladiaca kvapalina : Nepoužívajte vodu, ale iba chladiacu kvapalinu AXXAIR 
o Objem nádrže : maximálne 1,2 litra / minimálne 0,5 litra 
o Maximálny prietok : 2,2 litra/minútu 
o Zabezpečenie prietoku :< 0,6 l/min 

 
- Wifi (možnosť I): diaľkové ovládanie dotykovej obrazovky pomocou smartfónu alebo tabletu. 

o Rozsah: Táto hodnota sa však môže výrazne znížiť vďaka prekážkam. Prítomnosť inej siete wifi môže 
tiež výrazne znížiť túto hodnotu alebo dokonca znemožniť jej používanie. 

 
- Diaľkové ovládanie: príslušenstvo. Konektor je k dispozícii len pre SAXX, ktorého číslo dielu obsahuje písmeno "I". 

o 7" dotykový displej, ktorý kopíruje displej SAXX. 
o Dodáva sa 10 m kábel. Ďalší 10m kábel je možné pripojiť na celkovú dĺžku 20m. 
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 Inštalácia  

Príjem : 
Zdroj napájania sa dodáva v kartónovej krabici s penovou ochranou. Tento originálny obal sa musí uchovávať a 
používať pri každej preprave, aby sa predišlo poškodeniu. 
Ak sa zdroj napájania nebude dlhší používať, uložte ho do pôvodného obalu. 

 
Manipulácia : 
SAXX-201 (s chladiacou jednotkou SCOOL-700 alebo bez nej) možno zdvihnúť pomocou rukoväte na prenášanie. 
Netahajte za káble a hadice. V prípade použitia vozíka dávajte pozor na stabilitu. 

 
Pracovný priestor 
• Maximálny sklon podlahy 10°. 
• Uistite sa, že pracovný priestor má dostatočné vetranie na zváranie a že je k ovládaciemu panelu ľahký prístup. 
• Stroj musí byť umiestnený na chránenom mieste pred dažďom. 
• Stroj sa nesmie používať v oblasti s kovovým prachom. 

 
 

Pripojenia: 
Pozíciu a funkciu jednotlivých konektorov nájdete na stranách 4 a 5. 

 
Elektrické pripojenie: 
Kvôli bezpečnosti používateľa je povinné pripojiť ochranný vodič (uzemnenie). Pozrite si 
identifikačný štítok (na zadnej strane zdroja), aby ste poznali maximálny potrebný 
prúd v závislosti od hlavného napätia. Pozrite si tiež vlastnosti v §2. 

 
 
 

Plynová prípojka: 
Pozrite si funkcie v §2. 

 
 
 
 
 
 
 

Port USB: 
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte port USB. 
- Použite kľúč USB max. 32 Go) na porte USB na prednom paneli. 
- Na pripojenie klávesnice a myši možno okrem kľúča USB použiť aj rozbočovač USB. 

 
 

Ethernetový port: 
Kedykoľvek je možné pripojiť/odpojiť sieťový kábel na ethernetový port zariadenia SAXX a nadviazať tak komunikáciu s 
počítačovým systémom. 
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Pozrite si časť "Diaľkové ovládanie". 

VAROVANIE: Všetky nasledujúce pripojenia sa musia vykonať pri vypnutom napájaní: 
 

Pripojenie zváracích strojov: 
Pozrite si návod na použitie zváračky alebo adaptačných káblov. 

 
 

Pripojenie podávača káblov: 
Pozrite si návod na použitie podávača drôtov. 

 
 
 

Pripojenie chladiacej jednotky SCOOL-700: 
Pozrite si návod na použitie SCOOL-700. 

 
 
 

Manuálne pripojenie horáka: 
Spúšť na spustenie a zastavenie zvárania musí byť pripojená na konektore AUX medzi kontakt 1 a 3: 

 

 
Pripojenie merača kyslíka: 
Kontakt na spustenie zvárania musí byť pripojený na konektore AUX medzi kontakt 1 a 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuálny horák a kyslíkový prístroj používajú rovnaký kontakt, takže ich nie je možné používať . 

 
 

Pripojenie diaľkového ovládania : 
 

Zdroj energie vie len to, či je hladina kyslíka 
prijateľná alebo nie. Nepozná hodnotu množstva 
kyslíka. 
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obsah 

 obrazovka 

Na tejto obrazovke môžete vybrať : 
- Požadovaný jazyk 
- Jednotky zobrazenia (mm alebo palec 
a l/min alebo CFH) 
- Zobrazenie alebo nezobrazenie 
kurzora myši (musí byť aktivovaný, ak 
chcete používať myš) a výber klávesnice 
(AZERTY alebo QWERTY) 
- Voľba zvuku alebo nie. 
Funkcia "pípnutie pred zapálením" sa 
používa na vydanie pípnutia niekoľko 
sekúnd pred zapálením, aby sa 
predvídal vznik oblúka a myslelo sa na 
nasadenie zváracej masky. 
- Manuálna alebo automatická tlač na 
konci každého zvaru (s parametrami 
programu alebo skutočnými 
parametrami nameranými počas zvaru) 

 Fungovanie  
 

Modifikova 
teľná 
hodnota 

Nemodifikova 
teľná hodnota 

 

 
 

 

 
 Prvý štart / úpravy 

 
Pri prvom spustení budete mať prístup ku všetkým obrazovkám nastavenia, aby ste mohli zdroj energie 
nakonfigurovať podľa svojich predstáv. 
Všetky tieto nastavenia môžete neskôr zmeniť prostredníctvom ponuky "Adjustments" (Úpravy). 

 

 
o 

Tlačidlo akcie, ktoré je 
potrebné stlačiť na 1 
sekundu, aby sa akcia 
potvrdila. 
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Zoznam strojov: 
 

V predvolenom nastavení sú prístupné 
všetky počítače. Ak však chcete ušetriť čas 
a uľahčiť výber, môžete zoznam strojov 
obmedziť na stroje, ktoré vlastníte: 
najprv aktivujte vlastný zoznam strojov 
a potom vyberte stroje vpravo. 

 

 
 
 

 

Plynový alarm: štandardne sa spustí 
alarm, ak je množstvo plynu v horáku 
nižšie ako 4 l/min a množstvo 
vnútorného plynu nižšie ako 1 l/min. 
Môžete sa rozhodnúť pridať ďalšie 
alarmy na jednom alebo oboch 
plynových vedeniach definovaním 
maximálneho percenta 
naprogramovanej hodnoty. 
2E : Alarm driftu zváracieho napätia (len 
uzavreté hlavice) : umožňuje definovať 
akceptovanú toleranciu. 

 
Dynamický: vyberte hodnotu modifikácie 
tlačidlami + a -. 
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Správa používateľa: 
 

Každý používateľ má meno, úroveň prístupu (funkciu) a 
heslo. 

 
V predvolenom nastavení sú vytvorení 3 
používatelia: 

1) Meno : administrator 
Funkcia : administrator 
Heslo : 7890 

 
2) Názov : welder 

Funkcia : welder 
Heslo : 1234 

 
3) Názov : operator 

Funkcia : operator 
Heslo : 4567 

 
Vyberte používateľa, môžete upraviť meno, funkciu a 
heslo. 

 
Iba prvý používateľ zoznamu, funkciu nemôžete 
upravovať a nemôžete ju potlačiť. 

 
" Funkcia Správca " má všetky prístupy. 

 
" Funkcia Welder " má všetky prístupy okrem 
úpravy zoznamu používateľov. 

 
" Funkcia Operátor " nemôže vytvoriť, vymazať 
alebo upraviť program. Nemôže používať 
dynamický režim a nemá prístup k ponuke 
nastavenia. 

 
Systém zaznamenáva meno používateľa pri 
ukladaní programu a pri zváraní. 

Najprv vyberte používateľa na ľavej strane obrazovky. Ak je 
zoznam dlhší, ako dokáže obrazovka zobraziť, môžete sa v 
zozname pohybovať posúvaním prsta nadol alebo nahor. 
Kliknutím bielu oblasť v hornej časti môžete vyhľadávať 
(rešpektujte veľké/malé písmená). Kliknutím na sivú časť 

abecedy. 
Vpravo potom môžete upraviť informácie o danom 
používateľovi. V dolnej časti obrazovky môžete kliknutím na 

obrazovky (so symbolom USB kľúča) umožňuje 
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Úpravy : 

  

Sieť: 
Môžete povoliť funkciu DHCP, aby si 
generátor automaticky vybral svoju IP 
adresu, alebo ju nechať vypnutú a 
vyplniť informácie ručne. 

Táto obrazovka umožňuje prístup ku 
všetkým 
obrazovkám. 

vyššie uvedeným 

Ako je uvedené v dolnej časti tejto 
obrazovky, nastavenia prístupné z 
ľavej strany obrazovky sú 
prispôsobiteľné pre každého 
používateľa zatiaľ čo nastavenia 
prístupné na pravej strane obrazovky 
sú spoločné nastavenia pre všetkých 
používateľov. 

Zdroj energie: 
Na tejto obrazovke môžete upraviť 
dátum a čas. 

 
Šetrič obrazovky: v predvolenom 
nastavení sa podsvietenie obrazovky 
vypne po 30 minútach nečinnosti. 
Stlačením obrazovky ho znovu 
aktivujete. Tento čas je upraviť. Ak je 
čas= 0, obrazovka sa nikdy neprepne 
do režimu spánku. 

 
Môžete zadať názov generátora, ktorý sa 
zobrazí na tlačovom lístku a v 
súboroch zberu údajov. 

 
Môžete tiež zadať názov a adresu 
svojej spoločnosti (tieto informácie sa 
zobrazia na tlačovom lístku). 
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Vyberte používateľa. Ak je zoznam dlhší, ako dokáže obrazovka zobraziť, môžete sa v ňom pohybovať posúvaním prsta nadol 
alebo nahor. V okne výberu používateľa môžete kliknutím na bielu časť v hornej časti vyhľadávať (rešpektovať veľké/malé 
písmená) alebo kliknutím na sivú časť (kde je napísané "Názov") zoradiť používateľov podľa abecedy. 
Potom zadajte heslo pre prístup k obsahu. 

Zoznam programov : 

Ak je zoznam prázdny, je iba pridať 
program alebo importovať program z kľúča 
USB. 

 Identifikácia : 

Obsah : 
 

 

 
 

Zoznam programov : pridanie, úprava, 
konzultácia, tlač, kopírovanie, vymazanie, 
export/import programu alebo zváranie, 
testovanie alebo dynamický režim 
programu. 

Manuálne činnosti : na manuálne 
ovládanie plynu, chladiča, pohybu motorov 
alebo na prístup k manuálnemu režimu 
horáka alebo na vyhotovenie kontrolného 
kalibračného certifikátu. 

Nastavenia : 
generátora. 

nastavenie parametrov 

Informácie : prístup k budíkom, 
počítadlám, dátumom, informáciám o wifi 
a čítaniu súborov pdf. 
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Pred položku "Program" musíte 
vyplniť názov programu. 
Potom vyberte . stroj, 

vonkajší priemer rúrky, 
hrúbku rúrky a materiál rúrky zo 
zoznamu. Voliteľne môžete do 
spodného poľa pridať text na 
špecifikáciu materiálu. Ak sa 
nezobrazí šípka doprava, znamená 
to, že chýba parameter. 

Teraz si vyberte typ prípravku, ktorý 
budete používať. 
Ak chcete, môžete pridať informácie o 
zváraných dieloch a prípadný zvárací 
výkres. 

Ak ste vybrali typ skosenia, systém 
sa vás opýta na rozmery tohto 
skosenia. 

Pridanie programu : 
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Vyberte režim zvárania : 
- Zváranie: len jeden zvárací záber (bez pohybu) 
- Fúzia (+ drôt): na orbitálne zváranie s podávaním drôtu alebo bez neho 
- Fúzia svahu : Ako pri Fúzii, ale je tu len jedna úroveň a vysoký prúd postupne klesá po celej dĺžke tejto úrovne. 
- Tacking auto: Automatické vykonanie 4 alebo 8 prídavných zvarov 
- Automatické pripevnenie+ fusion (+dráty) : Na automatické vykonanie 4 alebo 8 prídavných zvarov a po 

orbitálnom zváraní 
 

Vyberte počet úrovní (počet delení 360°) a prípadne pridajte komentár. 
Na tejto obrazovke je možné program uložiť priamo s parametrami vypočítanými automaticky systémom. 

Parametre elektród a požičiavanie oblúka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tu definujte názov priechodu. Ako vidíte v 
hornom banneri (v ľavej hornej časti 
obrazovky), program je identifikovaný 
názvom programu a názvom priechodu. 
Stlačením poľa s názvom môžete ručne 
zadať požadovaný názov alebo stlačením 
tlačidla "vybrať" vybrať názov z 
prednastaveného zoznamu. 

Ak ste vybrali typ skosenia, systém vám 
ponúkne možnosť vybrať si medzi 
manuálnym 
vytvorením. 
vygeneruje 

alebo automatickým 
Automatické vytvorenie 

program(y)  potrebný(é)  na 
vytvorenie tohto zvaru. V prípade ručného 
vytvorenia budete pokračovať v 
prechádzaní obrazoviek programu, aby ste 
definovali požadované parametre. 
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" 2 horákové plyny ": 
Ak používate plyn, ktorý obsahuje H2 (alebo 
>=25% He), systém navrhuje použiť túto 
funkciu. Táto funkcia využíva obidve plynové 
potrubia pre horák, aby sa predišlo ťažkostiam so 
zapálením a rýchlemu opotrebovaniu elektród 
spojenému s používaním H2/He. To si vyžaduje 
realizáciu "Y" medzi plynovými výstupmi zdroja 
energie a plynovým konektorom horáka. Čistý 
argón je pripojený na vstupe horáka a plyn s 
H2/He je pripojený na vstupe spätného plynu. 
Čistý argón sa posiela až do zapálenia, potom 
sa zdroj energie prepne na plyn s H2/He. Na 
zvárania zdroj energie prepne späť na čistý 
argón. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Parametre plynu: 
V predvolenom nastavení je pre horák a 
vnútornú trubicu použitý argón. Dávajte pozor na 
výber plynu, ktorý budete používať, pretože 
meranie prietoku je založené na vybranom 
plyne, takže bude nesprávne, ak je plyn iný. 

 
Začiatok : 
- START: Zváranie sa spustí po stlačení 

tlačidla Štart. 
- PPM O2: Po stlačení tlačidla Štart sa 

zváranie spustí až vtedy, keď bude hladina 
kyslíka prijateľná. 

 
Spätný plyn : 
- NIE: zdroj energie nezvláda spätný plyn 
- ÁNO: zdroj energie riadi spätný plyn. Ak je 

Start " START ", môžete zadať dĺžku do 
inertu, aby systém automaticky vypočítal čas 
do dosiahnutia 100 ppm O2. Ak je štart 
"PPM O2", zdroj energie bude posielať 
spätný plyn, kým nebude úroveň kyslíka 
prijateľná. 

Výber 

plyny. 
percent 

plynu: Môžete 
len tieto štyri 
Celkový  

sa musí 
rovnať 100, aby sa 
okno zatvorilo. 
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Východisková pozícia: 
- MANU: Zváranie sa začína na 

aktuálnej pozícii 
- AUTO: Pred zváraním sa stroj otáča 

tak, ako je tu uvedené. Táto funkcia je 
užitočná hlavne pri strojoch SATO, aby 
sa pred začatím zvárania navíjali káble 
a počas zvárania sa káble odvíjali. 
Mimochodom, ak je zvolený stroj 
SATO, okno vám pomôže určiť uhol a 
smer v závislosti od polohy stroja. 

Plynový horák: Je to čas, počas ktorého posielame plyn do hadice pred vytvorením oblúka. Tento čas umožňuje vyčistiť 
hadicový balík od všetkého kyslíka. 
Predhrievanie: Aby sme zabránili tepelnému šoku elektródy, aplikujeme na určitý čas prúd, ktorý elektródu postupne 
zahrieva. 
Stúpanie: Je to čas, počas ktorého zvárací prúd postupne prechádza z prúdu predhrievania na vysoký zvárací prúd prvého 
sektora. 

Ak režim s " tacking auto " : 
Možnosť voľby medzi 4 a 8 
príchytkami. 
Viazanie pregas: Po premiestnení zostane 
stroj počas tohto predplynovania pred 
prilepením na rovnakom mieste. 
Čas preplávania: počas tohto sa použijú 
prúdy a časy impulzov. Stlačením tlačidla 
"Current" (Prúd) si môžete vybrať, či chcete 
pulzovať alebo mať konštantný prúd. 
Ukladanie postgazu: Stroj zostáva po 
prichytení na tom istom mieste počas tohto 
postgazu, než sa presunie k ďalšiemu 
prichyteniu. 
Počiatočný uhol je uhol medzi posledným 
prilepením 
zvárania. 

a začiatkom orbitálneho 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Ak je režim s drôtom : 
Informácie o drôte a polohe drôtu. 
Parameter " Oneskorenie štartu drôtu " čas 
medzi začiatkom prvej úrovne a začiatkom 
podávania drôtu. 
Parameter " Oneskorenie zastavenia drôtu 
" je čas medzi začiatkom prekrývania a 
koncom podávania drôtu. 
Akcia s drôtom na chrbte: Po skončení 
podávania drôtu sa drôt vráti späť v čase 
"spätnej akcie drôtu". 
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Uloženie obrazovky: 
Zobrazí sa celkový čas cyklu. 

 
Energia zvárania sa vypočíta takto: E = (k 
x U x I x 60) / V 
E : J/mm 
K : 0,6 (koeficient TIG) 
U : vo voltoch (10+0,04 
x I) I : v ampéroch 
V : mm / min 
Je to teoretická priemerná energia všetkých 
hladín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operátor dynamický: predvolene nula, to znamená, že parametre nebude možné počas zvárania meniť (okrem 
dynamického režimu). Ak zadáte hodnotu odlišnú od nuly, všetky parametre budú modifikovateľné (aj v režime 
zvárania a aj s úrovňou operátora) v rozsahu zadaného percenta. Vedľa sa zobrazí maximálny možný vplyv energiu 
zvárania. 

Sklon svahu: Je to čas, počas ktorého 
zvárací prúd prechádza z vysokého 
prúdu úrovne prekrytia na hodnotu prúdu 
"Po zváraní". 

 
Po zváraní: Umožňuje nám udržiavať 
prúd po určitý čas, aby sme zabránili 
tepelnému šoku elektródy alebo práve 
vyrobenej guľôčky. 

 

aplikujeme plyn, aby sme zabránili 
akejkoľvek oxidácii počas jej chladnutia. 

 grafu 

Parametre úrovne a prekrývania: 
Na tejto obrazovke máte dispozícii 
všetky parametre používané počas 
otáčania okolo trubice: prúdy, časy 

    
drôtu, uhol a smer. 

Všetky tieto parametre môžete 
     

Pomocou vyhradených tlačidiel môžete 
parameter pulzovať alebo nie. 

Vpravo dole je zobrazená energia 
zvárania v sektore 
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Symboly              
Priemer, Hrúbka) na abecedné zoradenie programov podľa zvoleného parametra. 
Po výbere programu môžete vybrať akciu pomocou tlačidiel v spodnej časti obrazovky. 

Ak je zoznam dlhší, ako dokáže 
obrazovka zobraziť, môžete sa v ňom 
pohybovať posúvaním prsta nadol 
alebo nahor. Kliknutím na bielu časť v 

(dbajte 
na dodržiavanie 

sa všetky 
parametre programu, nielen tie, ktoré 
sú zobrazené. Ak chcete 

text 
vyhľadávania vymazať. 

Popis dostupných funkcií na 
nasledujúcich stranách. 

 
Používateľ s funkciou "Operátor" bude 
môcť iba "Čítať" a "Tlačiť". 

Zoznam programov: 
 

 
 
 
 

Možnosti prog : 
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Rýchly prístup: 
Všetky 
obrazovky 
programu sú 
symbolizované 
v tomto okne. 
Jedným 
stlačením sa 
dostanete 
priamo na 
zvolenú 
obrazovku. 

"Upraviť" zmena parametra neovplyvní 
ostatné parametre programu. 

Je možné prechádzať obrazovkami 
programu pomocou šípky doprava 

použiť rýchly prístup, aby ste prešli 
priamo na požadovanú obrazovku. 

Tlačidlá "Current" (Prúd), "Speed" (Rýchlosť) a "Wire" (Vodič) 
umožňujú vybrať medzi plynulým a pulzným prúdom. 

     
   

 %: 
Zadajte hodnotu %, ktorej parameter 
chcete upraviť, alebo priamo upravte 
hodnotu parametra. 
Zobrazené hodnoty sú hodnoty 1. 
sektora, ale úprava sa týka parametrov 
všetkých sektorov, ako aj prekrývania. 
Tieto parametre nemôžu 

by 
upravený nad rámec strojových  
možností. 

Upraviť : 
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V tomto režime nie sú možné žiadne 
zmeny. Na priamy prechod na 
požadovanú obrazovku je k dispozícii 
tlačidlo rýchleho prístupu (pozri 
predchádzajúcu stranu). 

 
 

Na poslednej obrazovke programu 
(obrazovka "Info") je možné vidieť, ktorý 
používateľ naposledy nahrával program (a 
dátum a čas nahrávania). 

Ak tlačíte z obrazovky zvárania, môžete si vybrať medzi 
programovými a skutočnými parametrami (nameranými 
počas zvárania). 
Skutočná zváracia energia sa vypočíta podľa rovnakého 
vzorca ako naprogramovaná hodnota, ale namiesto 
teoretického napätia sa berie do úvahy skutočné napätie, 
preto sa skutočná zváracia energia môže líšiť od teoretickej. 

 
Ak chcete, máte k dispozícii niekoľko riadkov na pridanie 
poznámky. 

 
Skontrolujte, či je papier dobre umiestnený v tlačiarni (koniec 
papiera musí byť mimo tlačiarne), a potom tlačidlo "Tlač". 

Vytvorí sa nový program, identický s tým, 
ktorý bol vybraný. 

Prečítajte si : 
 

 

 
Vytlačiť : 

 

 
 
 

Kopírovať : 
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Stlačením horného tlačidla vymažete 
vybraný program. 

 
Stlačením spodného tlačidla vymažete 
všetky programy generátora (tlačidlo 
musíte držať stlačené 2 sekundy). 

Import/export sa používa na 
výmenu programov z jedného 
generátora do druhého. 

 
 

Je možné exportovať len vybraný 
program alebo exportovať všetky 
programy generátora do jedného 
súboru s názvom "ALL- 
PROG.csv". 
Export sa vykoná do priečinka 
"PROG" na kľúči USB. 
Ak sa v tomto priečinku nachádza 
súbor s rovnakým názvom, počas 
exportu sa prepíše. 

Dovoz: 
Importom sa 
generátore 

programy v 
neprepíšu, 

importované programy sa pridajú 
do zoznamu programov. 
Okno v ľavej časti obrazovky 

USB. 
Prejdite priečinka PROG a vyberte 
súbor, ktorý chcete importovať, 
potom stlačte tlačidlo "Import". 

Supprimer : 
 

 
 
 

Import / export: 
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Prepínač 
n 

a klesanie 

Okamžité zastavenie 
zvárania (prepnutie 
na doplynovanie) a 
aktivácia alarmu 
" 0A: STOP ". 

Časový graf 
na zobrazenie 
postupu 
zvárania 

Počas zvárania 
 

stránku . 
naprogramo 

vané parametre a 
namerané parametre 

pomocou 
stránky . systémom. 

údajov 
do textu Pridanie 

zberu 
(WeldData) 

Stroj 
vľavo/vpravo 

Späť na zoznam 
programov 

 

Počítadlo 
zvarov 
(operátor ho 
nemôže 
upravovať) 

Ovládanie plynu 

Obnovenie polohy 
stroja 

Informácie o 
programe 

 Zváranie / testovanie: 
 

 
Obrazovky počas zvárania: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K dispozícii, ak je hodnota " operator dynamic " iná 
ako nula: na úpravu paraletrov počas zvárania. 

Na vyplnenie 5 riadkov voľného textu ktorý sa vytlačí na 
lístku) počas procesu zvárania. 

Na tejto obrazovke môžete : 
Prepnite z testovacieho režimu do 

režimu zvárania alebo naopak. 
Pozrite si hlavné informácie o 

elektróde, ktorá sa má použiť (a v 
prípade uzavretej hlavice, aby ste stroj 
umiestnili na výmenu elektródy). 

Ak je režim s drôtom, sú k dispozícii 
tlačidlá na posúvanie drôtu. 

či 
sa tieto parametre budú riadiť manuálne 
alebo automaticky: čas ukončenia 
predhrievania, štart drôtu a zastavenie 
drôtu. 
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Koniec obrazovky zvaru: 
Zjazdovka 
Po zváraní 
Postgas 

 

rýchle klesanie za 2 s. 

Dynamický operátor: 

 
 

 

Stlačením tlačidiel+ alebo - upravte hodnotu. 
Vľavo a vpravo dole môžete vidieť maximálne 
povolené percento naprogramovanej hodnoty. 
Ak sa zobrazuje rýchlosť drôtu a váš stroj má 
ľavé a pravé tlačidlo, potom ľavé tlačidlo 
funguje ako stlačenie tlačidla - a stlačenie 
pravého tlačidla funguje ako stlačenie tlačidla 
    

Po skončení cyklu môžete zvoliť návrat do 
východiskovej polohy (pri zatvorenej hlavici 
sa to vykoná automaticky, s výnimkou 
prípadu, keď sa spustí alarm). Pri zariadení 
SATO môžete použiť tlačidlá stroja: Y pre áno a N 
pre nie. 

 
Ak bol zvar prerušený, systém ponúkne 
obnovenie zvaru a jeho dokončenie. 
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Ak ste stlačili tlačidlo "obnoviť zváranie", 
systém navrhne, aby ste sa automaticky 
vrátili na miesto, kde bol zvar prerušený, 
mínus uhol, ktorý sa má definovať 
(štandardne 10°). 

 
Ak stlačíte nie, ukončíte proces obnovy. 

Potom stlačte tlačidlo Štart na opätovné 
spustenie zvárania alebo nie na ukončenie 
postupu opätovného spustenia. 

Pred opätovným spustením zvárania je 
možné polohu stroja manuálne nastaviť. 

Po vykonaní zvaru sa zobrazí tlačidlo. 
Umožňuje nahliadnuť záznamu údajov 
posledného zvaru. 

Zváranie životopisov : 
 

 

 
 
 
 

Pozrite si posledný zvar: 
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Nemôžete si zvoliť program tacking alebo tacking auto. 
 

Dynamický režim umožňuje aj manuálne spúšťanie: 
- Koniec predohrevu 
- Štart drôtu 
- Zastavenie drôtu 
Tieto funkcie aktivujte alebo neaktivujte v pravej časti 
obrazovky. 

Ak ste sa rozhodli ukončiť manuálne predhrievanie, 
na konci predhrievania sa pred predhrievaním 
zobrazí tlačidlo STOP. Stlačením tohto tlačidla 
môžete predhrievanie zastaviť v požadovanom 
čase. POZOR: predhrievanie sa nezastaví pri 
naprogramovanej hodnote. Zastaví sa až po 
stlačení tlačidla STOP. 

Počas zvárania stláčaním tlačidiel + a - upravte 
parameter. V ponuke nastavenia môžete pre každý 
parameter vybrať hodnotu úpravy. Ak je zobrazená 
rýchlosť drôtu a váš stroj má ľavé a pravé tlačidlo, 
potom ľavé tlačidlo funguje ako stlačenie tlačidla - a 
stlačenie pravého tlačidla funguje ako stlačenie 
tlačidla + pre rýchlosť drôtu. 

 
Tieto parametre nie je možné meniť nad rámec 
limitov stroja. 

A la fin d'un cycle en mode dynamique, le système 
vous propose d'enregistrer les modifications 
apportées, soit directement dans le programme, soit 
en créant un nouveau programme. Le système 
enregistre les dernières valeurs entrées pour 
chaque secteur et pour le recouvrement. 

Dynamický režim : 
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Pour déplacer 
manuellement 
la tête de 
soudage et le 
fil. 

Používanie 
generátora ako 
nástroja TIG 
manuel 

Ručné spustenie/vypnutie chladiacej jednotky. Indikátor zobrazuje, či je prietok detekovaný alebo nie. 

Plyn spúšťajte a zastavujte ručne, aby ste 
skontrolovali, či je fľaša otvorená a konektor dobre 
pripojený. Plyn v horáku sa automaticky zastaví po 
90. rokoch (ak sa medzitým nespustil cyklus), čo 
nie je prípad vnútorného plynu. Počítadlo litrov 
umožňuje zistiť, koľko vnútorného plynu bolo 
odoslaného od aktivácie linky. Toto počítadlo sa 
vynuluje hneď, ako sa linka deaktivuje. Ak bol 
interný plyn aktivovaný ručne pred zváracím 
cyklom, na konci cyklu sa zastaví, ak program riadi 
prietok plynu, v opačnom prípade nie. Vo všetkých 
prípadoch sú alarmy prietoku plynu aktívne, ak je 
plyn odoslaný. 

Na vykonanie 
kontroly du 
courant et de la 
tension de 
soudage 

ako 
manuálnu stanicu TIG. Tento režim by 
sa mal používať len vtedy, ak je ručný 
horák pripojený k 
konektor. Spúšťanie na tomto 
začína . 

"AUX" 
cyklus 
obraz 

Na tejto obzrvaázroavnkie je možné naosvtkayv.iť 
vysoký prúd (v hornej časti obrazovky) 
a v dolnej časti obrazovky čas pregazu a
 postgazu . Je tiež možné 
spustiť/zastaviť inertnú linku, ak je k 
dispozícii. 
Stlačením tlačidla vpravo dole sa 
dostanete k možnostiam. 

 Manuálne akcie 
 

 

 
Ručná baterka: 
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Manuálne Horák 
 

2T sa zváranie zastaví uvoľnením spúšte, 
      

vykoná 
 opätovne 

spúšte. 
na . 

Voľba medzi HF a Lift: Pri HF sa oblúk 
vytvára bezdotykovo, zatiaľ čo pri Lift je 

potrebné dotknúť sa zváranej časti a 
potom ísť hore, aby sa vytvoril oblúk. Je 

na 
zvýšenie a zníženie prúdu pre a 

   
začiatok a koniec zvárania 

 
 

Ovládanie motora: 

Pulse: umožňuje vybrať medzi plynulým alebo pulzným prúdom. V prípade pulzného prúdu je potrebné na 
predchádzajúcej obrazovke definovať percento nízkeho prúdu a čas impulzu. 

Bod záblesku: umožňuje definovať čas, na konci ktorého sa zváranie ukončí, aj keď zastavenie nebolo požadované 
spúšťačom. 

Stláčaním šípok pohybujte strojom. 
 

Ak používate uzavretú hlavu, 3 tlačidlá vám 
umožnia jednoduchú zmenu polohy elektródy 
v závislosti od priemeru elektródy. 

 
Ak používate stroj s tachometrom a 
nastaviteľným odporom, môžete spustiť 
proces kalibrácie, aby sa rýchlosť automaticky 
korigovala. Stlačte tlačidlo Štart a počkajte na 
koniec kalibračného procesu. 

 
Ak bol vybraný podávač drôtu, môžete drôt aj 
premiestňovať. 

Vyberte si stroj a prípadne podávač drôtu. 
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Ako je opísané na tejto obrazovke, táto 
operácia si vyžaduje vyškoleného 
pracovníka a vhodné vybavenie. Ak 
tieto podmienky nie sú splnené, túto 
funkciu nepoužívajte. 
Táto funkcia umožňuje vystaviť 
kalibračný certifikát zdroja prúdu podľa 
normy EN 60974-14. 

Treba si uvedomiť 5 bodov merania. 
Môžete si prečítať hodnotu odporu, 
ktorú treba použiť, aby ste mali 
správne napätie. Namerané hodnoty si 
musíte zaznamenať. Zdroj napájania 
ukladá svoje namerané hodnoty. Po 
dokončení 5 bodov sa zobrazí tlačidlo 
tlače. Stlačte ho a zdroj energie vytlačí 
všetky namerané hodnoty, aby ste 
mali všetky údaje na vyplnenie 
kalibračného certifikátu. 

IP adresa a maska podsiete zariadenia SAXX Zobrazenie názvu siete a hesla Wifi generátora (ak je 
nainštalované) 

Monitorovanie 
používania . 

generátora 
  

čas na stránke . 
cyklu, 

množstvo plynu 
na linku a použitý 
drôt. 

 termíny: 
Posledná kalibračná 

kontrola (musí byť 
vykonaná každoročne 
autorizovaným orgánom) 

Posledná výmena 
chladiacej kvapaliny 
(vykonáva sa raz ročne) 

Dátum a verzia softvéru 

Konzultácia alarmov 
Čítanie súboru PDF kľúči 
USB 

Certifikát EN60974-14 
 

 

 
 

 Informácie: 
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Táto obrazovka umožňuje sledovať 
používanie SAXX: počet zvarov, čas 
cyklu, množstvo plynu na linku a 
použitý drôt. Pre každý parameter je k 
dispozícii dočasné počítadlo, ktoré 
môžete vynulovať, a celkové 
počítadlo, ktoré sa nedá upravovať. 

Zobraziť dáta : 
- Posledná kalibračná kontrola (musí 
byť vykonaná každoročne 
autorizovaným orgánom) 
- Posledná výmena chladiacej 
kvapaliny (vykonáva sa raz ročne) 
- Dátum a verzia softvéru 

Čítačka PDF: 
 

 
 

Počítadlo: 
 

 
Termíny: 
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Stlačením tohto tlačidla prepnete medzi zobrazením aktívnych alarmov (len) a zobrazením histórie všetkých alarmov, ktoré sa 
vyskytli na generátore. 

Zdroj napájania má autodiagnostický systém na 
zistenie prípadných problémov. Ak je alarm 
aktívny, nemôžete zvárať. Ak sa počas zváracieho 
cyklu objaví alarm, napájací zdroj zastaví zváranie 
a prepne sa do kroku po zváraní plynom. 
Stlačte tlačidlo " Info. ", aby ste získali 
podrobnejšie informácie o tomto alarme (dostupné 
podľa alarmov). 
Vyriešte problém a potom stlačte tlačidlo "ACQ". 

Wifi: 

 
 

 
 Alarmy: 

 

 
Zoznam alarmov : 

 
0A ALL STOP Tlačidlo " ALL STOP " bolo použité počas cyklu 
0B I/O - Komunikácia Vypnite zdroj napájania, počkajte 20 s a zapnite ho. Ak je alarm stále aktívny, 

kontaktujte spoločnosť AXXAIR. 
0C Softvér v reálnom čase sa 

zastavil 
Vypnite zdroj napájania, počkajte 20 s a zapnite ho. Ak je alarm stále aktívny, 
kontaktujte spoločnosť AXXAIR. 

   
Alarmy aktuálneho zdroja 
1A Menič - komunikácia Vypnite zdroj napájania, počkajte 20 s a zapnite ho. Ak je alarm stále aktívny, 

kontaktujte spoločnosť AXXAIR. 
1B Menič - nízke napájacie 

napätie 
Napájacie napätie< 94V 

1C Menič - vysoké napájacie 
napätie 

Napájacie napätie> 265V 

1D Menič - všeobecné informácie Vypnite zdroj napájania, počkajte 20 s a zapnite ho. Ak je alarm stále aktívny, 
kontaktujte spoločnosť AXXAIR. 

1E Menič - teplota Pri intenzívnom používaní (> k pracovnému cyklu) sa tepelná ochrana. Nechajte 
ju vychladnúť. 

   
Alarmy zváracieho napätia 
2B Nízke zváracie napätie Zváracie napätie <4 V. Príliš malá vzdialenosť rúrka-elektróda. 

     

Názov siete vydaný generátorom. 
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2C Zapaľovanie prerušené Zdroj energie nevytvoril elektrický oblúk. Príliš veľká vzdialenosť medzi elektródou 
a trubicou 
vysoké / zváracie káble odpojené alebo otočené. Znehodnotená elektróda / 
nesprávne tienenie plynom / nepripojený keramický uzemňovací kábel 

2D Vysoké zváracie napätie Zváracie napätie >25 V. Príliš veľká vzdialenosť rúrka-elektróda. 
2E Drift zváracieho napätia Iba s uzavretou hlavou: zváracie napätie sa veľmi zvýšilo alebo znížilo, čo 

znamená, že je tu problém: ovalita trubice alebo iný. 
 

Plynové alarmy 
3A Externý plyn - minimálny 

prietok 
Prietok plynu horáka< 4 l/min 

3B Vnútorný plyn - minimálny 
prietok 

Vnútorný prietok plynu< 1 l/min 

3C Externý plyn - minimálne Len ak je v ponuke nastavenia aktivovaný alarm: prietok plynu horáka nižší 
 percento ako tolerované percento v porovnaní s naprogramovanou hodnotou. 

3D Externý plyn - maximálne Iba ak je v ponuke nastavenia aktivovaný alarm: prietok plynu horáka je vyšší 
 percento ako tolerované percento v porovnaní s naprogramovanou hodnotou. 

3E Vnútorný plyn - 
minimálne percento 

Len ak je v ponuke nastavenia aktivovaný alarm: Vnútorný prietok plynu nižší ako 
tolerované percento v porovnaní s naprogramovanou hodnotou. 

3F Vnútorný plyn - maximálne Len ak je v ponuke nastavenia aktivovaný alarm: Vnútorný prietok plynu je vyšší 
 percento ako tolerované percento v porovnaní s naprogramovanou hodnotou. 

Doska s osou otáčania 
4A Os otáčania - Komunikácia Vypnite zdroj napájania, počkajte 20 s a zapnite ho. Ak je alarm stále aktívny, 

kontaktujte spoločnosť AXXAIR. 
4B Os otáčania - Aktuálne Skontrolujte názov stroja v programe a na výrobnom štítku pripojeného stroja. 
4C Os otáčania - napätie Skontrolujte káble stroja. Môže to byť problém na motore alebo 

snímač rýchlosti/polohy. 

4D Os otáčania - teplota dosky Príliš teplota elektronickej dosky. Nechajte ju . 

4E Os otáčania - funkčnosť Idem 4B/4C. 
4F Os otáčania - smer Systém zistí pohyb v nesprávnom smere. 
4G Os otáčania - bez rýchlosti Idem 4B/4C. 
4H Os otáčania - nesprávna Idem 4B/4C. 

 rýchlosť  
4J Os otáčania - teplota motora Príliš teplota stroja. Nechajte ho . 

4K Os otáčania - Auto. posun Automatický pohyb trvá príliš dlho. Skontrolujte, či nič nebráni otáčaniu. 

   
Alarmy chladiacej jednotky 
5A Chladiaca jednotka - Chladiaca jednotka nie je rozpoznaná, zatiaľ čo je potrebná s používaným 

prítomnosť strojom. 
5B Chladiaca jednotka - prietok Žiadny prietok alebo príliš nízky prietok. Prepnite chladiace konektory. 

Skontrolujte, či sú hadice 
nie príliš ohnuté. Skontrolujte množstvo kvapaliny v nádrži. 

 
Alarmy drôtových osí 
6A Drôtová os - Komunikácia 
6B Os drôtu - prúd 
6C Os drôtu - napätie 
6D Os drôtu - teplota dosky 

Idem alarmy 4 os otáčania) 
6E Drôtová os - funkčnosť 
6F Os drôtu - smer 
6G Os drôtu - rýchlosť 

 
Alarm spínacej skrinky 
9A Vypínacia skrinka Spínacia skrinka bola počas používania vypnutá. 
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Obsahuje súbory potrebné na aktualizáciu softvéru 

Obsahuje softvér " WeldData ", ktorý umožňuje využívať súbory zberu údajov 

Obsahuje exportované programy 

Obsahuje návod na použitie. Tu môžete pridať súbory PDF, ktoré chcete 
   

Obsahuje súbory na zber údajov 

 Chladiaca jednotka 
 

Ak je chladiaca jednotka pripojená k SAXX, automaticky sa spustí na začiatku zvárania. Zastaví sa po 5 minútach, 
ak nebolo spustené žiadne iné zváranie a ak nebola spustená manuálne. Pri použití vzduchového chladiaceho 
zariadenia musíte chladiacu jednotku odpojiť od SAXX, aby sa nespustila. Pri niektorých strojoch (všetky uzavreté 
hlavy okrem hlavy pre mikrotvarovky) je chladiaca jednotka povinná: ak nie je zapojená, pri spustení zvárania sa 
spustí alarm 5A. Informácie o manuálnom spustení/vypnutí chladiacej jednotky nájdete v § 4.7. 

 
 

 Ako používať hlavy konkurentov 
 

SAXX dokáže ovládať konkurenčné hlavy AXXAIR: AMI, Polysoude, Orbitalum, Esab, Orbitec,.... 
Pri výbere stroja si môžete pozrieť zoznam kompatibilných strojov. Ak chcete ovládať stroj, ktorý sa v zozname 
nenachádza, obráťte sa na spoločnosť AXXAIR. 

 
Niektoré stroje sa môžu používať priamo ako stroje 

AXXAIR, ale niektoré stroje vyžadujú kalibráciu. Pri 
prvom použití konkurenčného stroja prejdite do menu 
"Manual action" a "Motor control". Ak tam nie je tlačidlo " 
Spustiť kalibráciu ", stroj sa môže používať priamo. Ak je tam 
tlačidlo " Štart kalibrácie", skontrolujte, či sa stroj môže 
voľne otáčať, a stlačte tlačidlo " Štart". Po dokončení 
kalibrácie sa hlava môže normálne používať. Kalibrácia sa 
uloží a nie je potrebné ju vykonávať pri každom použití. 
Môže však byť potrebné vykonať ju znova, napríklad pri 
používaní stroja s nastaviteľným odporom, ak bolo 
nastavenie odporu 
alebo ak sa iný stroj s rovnakou referenciou, ale s iným nastavením odporu. 

 
 

 Kľúč USB / Zber údajov 
 

Na rozdiel od modelov SAXX-200, SAXX-210 a SAXX-300 už nie je možné aktualizovať softvér pomocou kľúča USB. 
Aktualizácia sa musí vykonať prostredníctvom webového rozhrania (pozri odsek "Aktualizácia softvéru"). Taktiež 
už nie je potrebné pred vykonaním aktualizácie ukladať údaje pomocou kľúča USB, pretože odteraz sa aktualizáciou 
nevymaže pamäť generátora. 

 
Podrobnosti o súboroch na kľúči USB : 
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4 

Získavanie údajov: 
 

Na konci každého zvaru, ak je kľúč USB dobre pripojený na generátor, tento uloží na kľúč USB (do priečinka datalog) súbor 
s parametrami zvaru po sekundách : vysoký prúd / nízky prúd / vysoké napätie / nízke napätie / vysoký čas impulzu / 
nízky čas impulzu / rýchla rýchlosť / pomalá rýchlosť / rýchla rýchlosť drôtu / pomalá rýchlosť drôtu / skutočný uhol / prietok 
plynu horákom / vnútorný prietok plynu. Tento súbor obsahuje aj názov programu, stroj, režim zvárania, priemer a 
hrúbku rúrky, aktuálny krok zvárania, aktívny alarm, meno používateľa a energiu zvárania. 

 
Názov každého súboru obsahuje dátum a čas začiatku zvárania. Počet súborov je obmedzený len kapacitou 
kľúča USB. 

 
Na prístup k údajom na počítači dodávame softvér: " WeldData ", ktorý je k dispozícii na kľúči USB. Ak chcete 
nainštalovať a používať tento softvér, pozrite si súbor pdf na kľúči USB: " WeldData - XX.pdf ". 

 
 Komunikácia  

 Nadviazanie komunikácie prostredníctvom ethernetového kábla 
 

K ethernetovému portu generátora možno kedykoľvek pripojiť/odpojiť sieťový kábel a nadviazať tak komunikáciu s 
počítačovým systémom. Po pripojení sieťového kábla, aby bola komunikácia, musí sa zhodovať IP adresa 
generátora a siete. Na to existujú 2 možnosti: buď zmeniť IP adresu generátora, alebo zmeniť IP adresu počítača. 

 
- Ak chcete zmeniť IP adresu generátora, prejdite v obsahu s používateľom administrátora na položku 

"Nastavenia" a potom na položku "Sieť" (pozri § 4.1). 
 

- Úprava IP adresy počítača: Postup závisí od typu používaného materiálu. Tu je príklad konfigurácie s 
počítačom so systémom "Windows 10": 

 
 

 

2 

 
1 

3 

5 

6 

8 

9 

7 
(Prvé 3 čísla musia byť zhodné s číslom SAXX, ale posledné rôzne) 

10 
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Vo všeobecnosti platí, že zariadenie, ktoré 
používate, automaticky prevezme správnu IP 
adresu, ale ak komunikácia , mali by ste tento 
bod skontrolovať a v prípade potreby IP 
adresu zariadenia opraviť. 

Ak sa na tejto obrazovke zaseknete, váš prehliadač buď nie je 
kompatibilný (alebo je príliš starý), alebo sú už aktívne 3 diaľkové 
ovládače. 

 Nadviazanie komunikácie cez Wifi 
 

V súhrne generátora prejdite na položku "Informácie" a potom na položku "Wifi", aby ste získali názov a heslo siete. 
Potom v zariadení vyberte sieť Wifi generátora a zadajte heslo. 

 

 
 

 Diaľkové ovládanie obrazovky 
 

Po nadviazaní komunikácie (prostredníctvom siete Ethernet alebo Wifi, pozri predchádzajúce odseky) môžete 
otvoriť (na vzdialenom zariadení) webový prehliadač a do vyhľadávacieho riadku zadať IP adresu generátora: 

 
Na vzdialenom zariadení sa potom zobrazí obrazovka generátora: 

 

 

 

Teraz môžete generátor 
ovládať na diaľku. 
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3) Po zobrazení obrazovky generátora vo webovom prehliadači 
kliknite na symbol "Menu" vľavo hore. Potom 
kliknite na symbol "Nastavenia". 

5) Kliknite na " Funkcie " a potom na " CODESYS ". 
Kliknite na kartu "Aktualizovať" a potom na tlačidlo "Nahrať". 
Kliknite na " Select " a potom vyberte jeden po druhom súbory ".app " a ".crc " (v priečinku 
Software). Potom kliknite na tlačidlo OK. 

4) Kliknite na "Aktualizovať" a potom vyplňte heslo 
"111111" a kliknite na šípku nižšie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Na USB kľúči SAXX nahraďte zložky "WeldDataAXXAIR" a 
"Software" novými zložkami. V priečinku "PDF" nahraďte súbory 
PDF novými. 

 

6) Po dokončení načítania kliknite na " Project ", " Project 
Management ", " Update " a potom na " Select ". Vyberte 
poskytnutý súbor ".cxob" (v priečinku Softvér) a počkajte 
na dokončenie načítania. 

 Aktualizácia softvéru generátora 
 

1) Nadviazanie komunikácie s generátorom prostredníctvom siete Ethernet alebo Wifi (pozri § 5.1 a 5.2) 
 

2) Prevzatie diaľkového ovládania obrazovky (pozri §5.3) 
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Príklad s generátorom, ktorého IP 
adresa je: 10.27.1.33 

 Vzdialený prístup k obsahu 
Kľúč USB cez FTP 

 
Po nadviazaní komunikácie (prostredníctvom siete Ethernet alebo Wifi, pozri § 5.1 a 5.2) je možné získať prístup 
obsahu kľúča USB pripojeného ku generátoru prostredníctvom protokolu FTP. 

 
 
 
 

Otvorte okno prieskumníka a zadajte: "ftp://uploadhis:111111@generátor IP adresa/usbdisk 
 

 
 

- Tým získate prístup ku kľúču USB zariadenia SAXX. V závislosti od použitého systému nie je vždy možné otvoriť 
súbory priamo. V takom prípade musíte súbor najprv lokálne skopírovať, aby ste ho mohli otvoriť. 

 
- Informácie o použití jednotlivých súborov na kľúči USB nájdete v § 4.11. 

 
- Príklady možností, ktoré táto funkcia ponúka, z počítača: 
o Obnovte súbory na získavanie údajov. 
o Kopírovanie používateľov a programov z jedného generátora do iných generátorov. 
Tieto úlohy možno vykonávať ručne alebo ich možno automatizovať pomocou aplikácie klienta FTP. 

 
 

 Diaľkové ovládanie  

Sieť : 

Aby diaľkový ovládač zobrazoval a ovládal obrazovku SAXX, musia byť tieto 2 zariadenia prepojené do siete. 

Továrenská konfigurácia to umožňuje. 
Jednotky SAXX sú po dodaní z výroby nakonfigurované takto: 
- DHCP: vypnuté 
- IP adresa: 192.168.1.10 
- Maska podsiete: 255.255.255.0 

 
Diaľkové ovládanie nastavené z výroby je nakonfigurované : 
- DHCP: vypnuté 
- IP adresa: 192.168.1.200 
- Maska podsiete: 255.255.255.0 

 
Tieto nastavenia sa nesmú meniť bez dostatočných znalostí o spôsobe sieťového pripojenia 2 zariadení. 

 
Pri používaní diaľkového ovládania sa dôrazne odporúča vypnúť DHCP v zariadení SAXX (prístupné len 
správcom, v ponuke "Sieť" v ponuke "Nastavenia"). V opačnom prípade sa môže stať, že zariadenie SAXX zmení IP 
adresu pri každom spustení a diaľkový ovládač sa bude musieť pri každom znovu konfigurovať. Ak je DHCP 
aktivované, pretože SAXX je pripojený k sieti, zapíšte si IP adresu, masku podsiete a bránu, deaktivujte DHCP a 
zadajte zaznamenané informácie ručne. 
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Tu sa zobrazuje verzia softvéru diaľkového ovládania. 

         
nastavenia na pohotovostnej obrazovke počas spúšťania. 

Používajte : 
 

Pripojte diaľkové ovládanie k zariadeniu SAXX a spustite ho. Ak je konfigurácia správna, po čase inicializácie sa na 
displeji diaľkového ovládača zobrazí priamo obrazovka SAXX. Diaľkový ovládač potom môžete použiť na ovládanie 
zariadenia SAXX. 

 
Ak konfigurácia neumožňuje pripojenie, na diaľkovom sa zobrazí táto obrazovka: 

 
 

Na predĺženie životnosti sa displej diaľkového ovládania po 30 minútach nepoužívania prepne do 
pohotovostného režimu. Malá kontrolka so symbolom zapnutia/vypnutia vás informuje, že diaľkový ovládač je stále 
zapnutý. Stačí raz stlačiť na displeji, aby sa displej znovu objavil (ak je v pohotovostnom režime aj obrazovka 
SAXX, stlačte druhýkrát, aby sa znovu aktivovala aj ona). 

 
Aktualizácia softvéru : Ak chcete aktualizovať softvér diaľkového ovládania, musíte : 

 
1) Pripojte diaľkové ovládanie k zariadeniu SAXX a zapnite ho. 
2) Nadviažte komunikáciu so zariadením SAXX prostredníctvom siete Ethernet alebo Wifi (pozri § 5.1 a 5.2). 
3) Otvorte internetový prehliadač, do vyhľadávacieho riadku v hornej časti zadajte IP adresu diaľkového 

ovládača a stlačte kláves enter (ak chcete zobraziť IP adresu diaľkového ovládača, vstúpte na obrazovku 
konfigurácie, pozri vyššie). Mali by ste sa dostať do rozhrania "Easyweb". 

4) Vyberte položku "Aktualizovať" a zadajte heslo: 111111. Ak systém navrhne zmenu hesla, stlačte tlačidlo 
"Preskočiť". 

5) Kliknite na položku "Projekt" a potom na položku "Správa projektov". 
6) Vedľa položky "Aktualizovať projekt" stlačte tlačidlo "Aktualizovať" a potom "Vybrať". Vyberte dodaný súbor 

SREM-1_X.cxob a počkajte na dokončenie načítania. 

Aktivujte DHCP, aby diaľkový ovládač automaticky určil svoju IP adresu, alebo ho deaktivujte, aby si mohli 
ľubovoľne vybrať IP adresu a masku podsiete na prepojenie diaľkového ovládača so zariadením SAXX (pozri 
odporúčania na predchádzajúcej strane). 

Po dokončení konfigurácie stlačte 
toto tlačidlo na potvrdenie. 

Zadajte IP adresu zariadenia 
SAXX, ku ktorému je diaľkové 
ovládanie pripojené. 

      
na obrazovke "Informácie" aplikácie 
SAXX. 
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